Bomba de Impulsor
Flexivel AD 30

Disponible en acero inoxidable 304L

A bomba AD é uma bomba de impulsor flexivel. Devido ao desenho, estas bombas sdo reversiveis,
auto-ferrantes e podem sugar a partir de uma altura maxima de 5 metros. Este tipo de bomba foi con-
cebido para bombear produtos de baixa e elevada viscosidade, assim como produtos que contenham
particulas

o

Vantagens

v Ferra-se imediatamente a uma profundidade de
até 5 metros, mesmo quando funcionar a seco

v O fluxo pode ser revertido

v Motor de velocidade baixa, 0 que garante uma
acao de bombagem suave para liquidos delicados

v Acdo de bombagem regular e continua

v Capacidade para lidar com liquidos viscosos ou
carregados de solidos

v Aco de elevada espessura (3/4mm), assequrando
uma resisténcia mecdanica e a corrosao superior
e, como tal, uma vida mais longa

v Caixa da bomba monobloco para maior forca e
melhor vedacao

Informacao Técnica

A limpeza e substituicdo da vedacdo mecanica e
do impulsor sdo incrivelmente simples, pois a
bomba pode ser desmontada com facilidade

O impulsor flexivel feito de borracha sintética ndo
toxica (Neoprene, NBR, EPDM) e resistente a
diferentes acidos

O impulsor de Neoprene e EPDM estd em
conformidade com os requlamentos da FDA
Americana relacionados com o manuseamento
de liquidos de qualidade alimentar

Selo mecénico feito de ACO INOXIDAVEL/
GRAFITE/ NBR/EPDM ou Tungsténio/Tungsténio/
NBR/EPDM

Materiais de Construcao

Aco Inoxidavel 304L

Impulsor CR, EPDM, NBR
Capacidade Maxima 4.5 m3/h
Altura Maxima 25m
Temperatura de funcionamento 90 °C

Entrada / saida de fluido

Motor elétrico

BSP 1 1/4 " (M)-DN 40 DIN 11851 (a pedido)
0.75 HP 380V/3/50Hz/900

1 HP 380V/3/50Hz/1400




Bomba de Impulsor
Flexivel AD 30

As bombas de impulsor flexivel AD s3o0 amplamente

utilizadas:

No processamento
alimentar:

mel, iogurte, cerveja,
polpa de fruta e sumo,
glicose, salmoura,
xaropes, manteiga
derretida, actcar
liquido, ovos em forma
liquida, polpa de
tomate, etc

No setor enoldgico
Uvas:

Caules, vinho, mosto,
etc.

Impulsor feito de
borracha nao toxica

O impulsor é feito de borracha ndo sintética
(Neoprene, EPDM, NBR) e é completamente nao
toxico e resistente a varios acidos.

Os nossos impulsores estao em conformidade com
os regulamentos da FDA Americana relacionados
com o manuseamento de liquidos de qualidade
alimentar.

%,

Na Industria de
cosméticos:

champg, creme, sabao
liquido, etc.

— E

Na industria quimica:
Tinta, tinta de escrita,
colas a base de aqua,
latex de borracha,
glicering, cera,
emulsao de amido,
liquido para o processo
fotografico, descargas
industriais,
polielectrélito,
detergentes, etc

Caixa da bomba formada
como uma peca Unica

Todas as caixas de bomba sdo construidas a partir
de chapas metalicas de aco inoxidavel com
elevada espessura, assegurando qualidade e uma
vida longa. As caixas de bomba sao submetidas a
um continuo controlo de qualidade das soldaduras
e sao polidas internamente e externamente para
garantir o mais elevado nivel de higiene.




A D Bomba de Impulsor

Flexivel AD 30

Modo de operacao - Vantagens

Caracteristicas basicas da bomba

As bombas de Impulsor Flexivel de Deslocamento Positivo desativam a palheta no lado da succéo.
Consequentemente, é criado um vacuo intenso e tempos a possibilidade de succdo automatica a partir
de uma profundidade de 6 m a partir de uma posicao seca. As palhetas na descarga irdo curvar-se
ligeiramente, com o resultado de que o meio sera transferido para a saida. Dessa forma, conseqguimos
a transferéncia suave do meio para a saida sem uma pulsacdo.

Auto-ferrante até Funcionamento reversivel

LY =

Auto-ferrante até 6m A bomba pode funcionar em ambas as 2 direcoes
de funcionamento com intercambio do fluxo do
liquido

Apropriado para a transferéncia

Bombeamento suave e continuo
do produto sem pressao dos picos

[

de liquidos delicados e viscosos

LY

Ideal para a transferéncia de liquidos delicados e  Apropriado para a transfusdo no preenchimento de
viscosos, mesmo com sélidos em suspensao magquinas e para doseamento
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AD 30 Desenho da lista de pecas sobresselentes
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Descricao

Flange

Caixa da bomba
Impulsor

Anel de vedacao do corpo
Disco de vedacao
Selo mecanico

Anel elastico de aco
Anel espacador
Anel de retenc¢ao
Motor elétrico

Tirante

Materiais

Aco Inoxidavel 304L

Aco Inoxidavel 304L

CR, EPDM, NBR

NBR , EPDM

Aco Inoxidavel 304L

INOX/Grafite/NBR/EPDM ou Tungsténio/Tungsténio NBR/EPDM
Aco

Aco Inoxidavel 304L

Aco

Aco Inoxidavel 304L
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Flexible Impeller pump

ALPHADYNAMIC PUMPS

Industrial Pumps & Flowmeters

ALPHADYNAMIC PUMPS Co

Escritorio de vendas na Inglaterra
Rockleigh House, 37 Burton Road
Ashby De La Zouch - Leicestershire
LE65 2LF - Reino Unido (UK)

Tel: +44 1213 680 324, +44 1213 680 472
Email: sales@alphadynamicpumps.co.uk
www.alphadynamicpumps.co.uk

Unidade de Instala¢oes de Producéo 1
3 Eleftherias - Industrial Park of Kifisia
14564 - Kifisia - GRECIA
Tel +30 2104200 338, +30 210 4200 422
Fax +30 211 268 68 37
email: info@alphadynamic.eu
www.alphadynamic.eu

Unidade de Instala¢oes de Producéo 2
Seneka 30 - Industrial Park of Kifisia
14564 - Kifisia - GRECIA
Tel +30 2104200 338, +30 210 4200 422
Fax+30211 268 68 37
Tel +30 2152159152
email: sales@rubypump.com




