
Fluxímetro de 
Engrenagem Oval ADF

Industrial Pumps & Flowmeters
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Disponível em Aço Inoxidável 316, Alumínio e PPS (Ryton)

Modo de operação
O princípio de funcionamento baseia-se sobretudo nas duas engrenagens

ovais do medidor. Estão interligadas e desalojadas por 90° pela caixa do

medidor. O meio fá-las rodas à medida que flúi. É devido às engrenagens

ovais que uma quantidade específica de líquido é transportada em porções.

Adicionalmente, os ímanes que estão nos rotores são rodados, enquanto os

impulsos magnéticos são registados com a ajuda de um contacto que está

localizado no exterior da câmara de medição 

Características
A série ADF é uma gama abrangente de fluxímetros completamente positivos que utiliza o comprovado

princípio da engrenagem oval. Este tipo de fluxímetro oferece uma precisão extremamente elevada (melhor

que +/-0,5% da leitura), e não é afetado pela viscosidade (<1 a >1.000.000) com baixa perda de pressão.

Com caudais tão baixos como 2 litros por hora até caudais com 1.500 litros por minuto, os fluxímetros

da série ADF estão disponíveis numa variedade de materiais de construção e acessórios, em formato

pulsador ou com várias versões de ecrã eletrónico.

A ALPHADYNAMIC PUMPS fornece fluxímetros para aplicações nas indústrias da energia, do óleo e gás,

da mineração, do transporte marítimo, farmacêutica, da alimentação, têxtil, dos cosméticos, petroquímica,

do transporte e da construção, em todo o mundo.
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DYNAMIC PUMPSALPHA
Industrial Pumps & Flowmeters

Modelo ADF 001 - 1/4''
ADF 001 PULSER

Tipo de medidor ADF 001 /F012 /F110 TOTALIZADOR INDICADOR DE CAUDAL

ADF 001 /F030 / F130 CONTROLADOR DE BATELADA 

Caixa do fluxímetro em: aço inoxidável 316, Alumínio

Materiais de Construção Rotores ovais em : Aço inoxidável 

Anel de vedação em : PTFE , NBR , VITON

Caudal de 2-100 L/h /  0.5 -27 US Gal/h

Entrada / saída de fluido 1/4' BSP (F)

Pressão de funcionamento até
Aço inoxidável 316 : 34 Bar/ 495 PSI

Alumínio :15 Bar / 220 PSI

Temperatura até 150 °C 

Para líquidos com 
viscosidade elevada, até aos

1.000 cPs

Precisão da medição ± 1 %

Repetibilidade ± 0.3%

Análise de saída de pulso
Interruptor de palheta: 1050 pulse/Lt - 3975 Pulse / Us Gallon

Efeito Hall: 1050 Pulse/Lt -3975 Pulse/US Gallon

Modelo ADF 002 - 3/8''
ADF 002 PULSER

Tipo de medidor ADF 002 /F012 /F110 TOTALIZADOR INDICADOR DE CAUDAL

ADF 002 /F030 / F130 CONTROLADOR DE BATELADA 

Caixa do fluxímetro em: aço inoxidável 316, Alumínio

Materiais de Construção Rotores ovais em : Aço inoxidável 

Anel de vedação em : PTFE , NBR , VITON

Caudal de 15-550 L/h / 4 -134 US Gal/h

Entrada / saída de fluido 3/8" BSP (F)

Pressão de funcionamento até 
Aço inoxidável 316 : 34 Bar/ 495 PSI

Alumínio :15 Bar / 220 PSI

Temperatura até 150 °C 

Para líquidos com 

viscosidade elevada, até aos
1.000.000 cPs

Precisão da medição ± 1 %

Repetibilidade ± 0.3%

Análise de saída de pulso
Interruptor de palheta  : 355 pulse/Lt - 1345 Pulse / Us Gallon

Efeito Hall : 710 Pulse/Lt -2690 Pulse/US Gallon

Model ADF 004 - 1/2''
ADF 004 PULSER

Tipo de medidor ADF 004 /F012 /F110 TOTALIZADOR INDICADOR DE CAUDAL

ADF 004 /F030 / F130 CONTROLADOR DE BATELADA 

Caixa do fluxímetro em: aço inoxidável 316, Alumínio

Materiais de Construção Rotores ovais em : Aço inoxidável   e PPS (Ryton)

Anel de vedação em : PTFE , NBR , VITON

Caudal de 1-40 L/min / 0.26 -10.6 US Gal/m

Entrada / saída de fluido 1/2" BSP (F)

Pressão de funcionamento até 
Aço inoxidável 316 : 68 Bar/ 990 PSI

Alumínio : 68  Bar / 990 PSI

Temperatura até 150 °C 

Para líquidos com 
viscosidade elevada, até aos

1.000.000 cPs

Precisão da medição ± 0.5 %

Repetibilidade ± 0.3%

Análise de saída de pulso
Interruptor de palheta  : 84 pulse/Lt - 318 Pulse / Us Gallon

Efeito Hall : 168 Pulse/Lt -636 Pulse/US Gallon
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Modelo ADF 007 - 1''
ADF 007 PULSER

Tipo de medidor ADF 007 /F012 /F110 TOTALIZADOR INDICADOR DE CAUDAL

ADF 007 /F030 / F130 CONTROLADOR DE BATELADA 

Caixa do fluxímetro em: PPS (Ryton)

Materiais de Construção Rotores ovais em:  PPS (Ryton)

Anel de vedação em: PTFE , NBR , VITON

Caudal de 10-150 L/min / 2.6 -40 US Gal/m

Entrada / saída de fluido 1/2" BSP (F)

Pressão de funcionamento até 5 Bar / 75 PSI 

Temperatura até 80 °C 

Para líquidos com 
viscosidade elevada, até aos

1.000 cPs

Precisão da medição ± 0.5 %

Repetibilidade ± 0.3%

Análise de saída de pulso
Interruptor de palheta : 27 pulse/Lt - 120 Pulse / Us Gallon

Efeito Hall : 107 Pulse/Lt - 405 Pulse/US Gallon

Modelo ADF 010 - 1'
ADF 010 PULSER

Tipo de medidor ADF 010 /F012 /F110 TOTALIZADOR INDICADOR DE CAUDAL

ADF 010 /F030 / F130 CONTROLADOR DE BATELADA 

Caixa do fluxímetro em: aço inoxidável 316, Alumínio

Materiais de Construção Rotores ovais em : Aço inoxidável   e PPS (Ryton)

Anel de vedação em : PTFE , NBR , VITON

Caudal de 10-150 L/min / 2.6 -40 US Gal/m

Entrada / saída de fluido 
1" BSP (F)

DN25 ANSI 150 / PN16 ( a pedido)

Pressão de funcionamento até
Aço inoxidável 316 : 68 Bar/ 990 PSI

Alumínio : 68  Bar / 990 PSI

Temperatura até 150 °C 

Para líquidos com 
viscosidade elevada, até aos

1.000.000 cPs

Precisão da medição ± 0.5 %

Repetibilidade ± 0.3%

Análise de saída de pulso
Interruptor de palheta  : 27 pulse/Lt - 120 Pulse / Us Gallon

Efeito Hall : 107 Pulse/Lt -405 Pulse/US Gallon

Modelo ADF 040 - 1 1/2''
ADF 040 PULSER

Tipo de medidor ADF 040 /F012 /F110 TOTALIZADOR INDICADOR DE CAUDAL

ADF 040 /F030 / F130 CONTROLADOR DE BATELADA 

Materiais de Construção
Caixa do fluxímetro em: aço inoxidável 316, Alumínio

Rotores ovais em : Aço inoxidável   e PPS (Ryton)

Anel de vedação em : PTFE , NBR , VITON

Caudal de 15-250 L/min / 3.9 -66 US Gal/m

Entrada / saída de fluido 
1 1/2 " BSP (F)

DN40 ANSI 150 / PN16 ( a pedido)

Pressão de funcionamento até
Aço inoxidável 316 : 30 Bar/ 495 PSI

Alumínio : 30  Bar / 495 PSI

Temperatura até 150 °C 

Para líquidos com 
viscosidade elevada, até aos

1.000.000 cPs

Precisão da medição ± 0.5 %

Repetibilidade ± 0.3%

Análise de saída de pulso
Interruptor de palheta  : 14 pulse/Lt - 53 Pulse / Us Gallon

Efeito Hall : 56 Pulse/Lt -212 Pulse/US Gallon
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DYNAMIC PUMPSALPHA
Industrial Pumps & Flowmeters

Modelo ADF 050 - 2''
ADF 050 PULSER

Tipo de medidor ADF 050 /F012 /F110 TOTALIZADOR INDICADOR DE CAUDAL

ADF 050 /F030 / F130 CONTROLADOR DE BATELADA 

Caixa do fluxímetro em: aço inoxidável 316, Alumínio

Materiais de Construção Rotores ovais em : Aço inoxidável   e PPS (Ryton)

Anel de vedação em : PTFE , NBR , VITON

Caudal de 30-450 L/min / 8 -166 US Gal/m

Entrada / saída de fluido 
2 " BSP (F)

DN50 ANSI 150 / PN16 ( a pedido)

Pressão de funcionamento até 
Aço inoxidável 316 : 38 Bar/ 550 PSI

Alumínio : 20  Bar / 285 PSI

Temperatura até 150 °C 

Para líquidos com 
viscosidade elevada, até aos

1.000.000 cPs

Precisão da medição ± 0.5 %

Repetibilidade ± 0.3%

Análise de saída de pulso
Interruptor de palheta  : 6.5 pulse/Lt - 25 Pulse / Us Gallon

Efeito Hall : 26 Pulse/Lt -99 Pulse/US Gallon

Modelo ADF 080 - 3''
ADF 080 PULSER

Tipo de medidor ADF 080 /F012 /F110 TOTALIZADOR INDICADOR DE CAUDAL

ADF 080 /F030 / F130 CONTROLADOR DE BATELADA 

Caixa do fluxímetro em: aço inoxidável 316, Alumínio

Materiais de Construção Rotores ovais em: Aço inoxidável   e PPS (Ryton)

Anel de vedação em: PTFE , NBR , VITON

Caudal de 35-750 L/min / 10 -200 US Gal/m

Entrada / saída de fluido 
3 " BSP (F)

DN80 ANSI 150 / PN16 ( a pedido)

Pressão de funcionamento até
Aço inoxidável 316 : 12 Bar/ 175 PSI

Alumínio : 12  Bar / 175 PSI

Temperatura até 150 °C 

Para líquidos com 
viscosidade elevada, até aos

1.000.000 cPs

Precisão da medição ± 0.5 %

Repetibilidade ± 0.3%

Análise de saída de pulso
Interruptor de palheta  : 2.65 pulse/Lt - 10 Pulse / Us Gallon

Efeito Hall : 10.7 Pulse/Lt -40.5 Pulse/US Gallon

Modelo ADF 100 - 4''
ADF 100 PULSER

Tipo de medidor ADF 100 /F012 /F110 TOTALIZADOR INDICADOR DE CAUDAL

ADF 100 /F030 / F130 CONTROLADOR DE BATELADA 

Caixa do fluxímetro em: Alumínio

Materiais de Construção Rotores ovais em : PPS (Ryton)

Anel de vedação em : PTFE , NBR , VITON

Caudal de 75-1500 L/min / 20 400 US Gal/m

Entrada / saída de fluido 
4 " BSP (F)

DN100 ANSI 150 / PN16 ( a pedido)

Pressão de funcionamento até Alumínio : 12  Bar / 175 PSI

Temperatura até 150 °C 

Para líquidos com 
viscosidade elevada, até aos

1.000.000 cPs

Precisão da medição ± 0.5 %

Repetibilidade ± 0.3%

Análise de saída de pulso
Interruptor de palheta  : 1.1 pulse/Lt - 4.15 Pulse / Us Gallon

Efeito Hall : 4.4 Pulse/Lt -16.6 Pulse/US Gallon
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F012 F030 F110 
TOTALIZADOR INDICADOR DE
CAUDAL

CONTROLADOR DE BATELADA
COM CONTROLO MONOFÁSICO

INDICADOR / TOTALIZADOR DE
CAUDAL COM SAÍDA DE
IMPULSOS E SAÍDA ANALÓGICA 

Flow instruments

4Exibe o caudal e o total ao mesmo
tempo

4Grande seleção de dígitos para o
caudal ou para o total

4Caudal: sete dígitos de 17mm
(0,67”) ou 8mm (0,31”).

4Total - reajustável: sete dígitos de
17mm (0,67”)

4Total acumulado - não reajustável:
onze dígitos de 8mm (0,31”)

4Unidades de engenharia diferentes
para o caudal e para o total, no
ecrã

4Cópia de segurança automática das
definições e totais acumulados na
memória EEPROM

4Quantidade de batelada real: sete
dígitos de 17mm (0,67”)

4Unidades de engenharia
selecionáveis no ecrã para o
totalizador: ml, L, m³, GAL, USGAL,
kg, lb, bbl ou nenhuma unidade

4Temperatura de funcionamento: -40
°C a +80 °C (-40 °F a 178 °F)

4Desenho muito compacto,
incorporado no fluxímetro ou
montado na parede

4Caixa de montagem em campo GRP
robusta IP67/NEMA4X

4Fonte de alimentação: alimentado
por bateria de lítio -
intrinsecamente segura

4Protocolo: Modbus ASCII / RTU, a
pedido

4Interface: RS232 / RS85 de 2 fios
ou 4 fios /TTL a pedido

4ATEX Intrinsecamente Seguro: II 1
GD EEx ia IIB/IIC T4 T 100 °C

4Exame CE de tipo KEMA 03 ATEX
1074 X

4Ecrã grande exibe simultaneamente
o valor predefinido e o valor da
batelada em operação.

4Correção de excesso com auto-
aprendizagem.

4Uma saída de controlo para acionar
uma válvula ou bomba

4Operação fácil, tanto a introdução
do valor da batelada como o
controlo do processo

4Função de contagem ascendente e
descendente disponível

4Retro-iluminação LED verde com
intensidade ajustável

4Quantidade de batelada real: sete
dígitos de 17mm (0,67”) 

4Valor predefinido: sete dígitos de
17mm (0,67”) durante a programação
e dígitos de 8mm (0,31”) 

4Total - reajustável: sete dígitos de
17mm (0,67”)

4Total acumulado - não reajustável:
onze dígitos de 8mm (0,31”)

4Unidades de engenharia
selecionáveis no ecrã para o
totalizador: ml, L, m³, GAL, USGAL, kg,
lb, bbl ou nenhuma unidade

4Cópia de segurança automática das
definições e totais acumulados na
memória EEPROM

4Temperatura de funcionamento: -
40°C a +80°C (-40°F a 178°F)

4Desenho muito compacto,
incorporado no fluxímetro ou
montado na parede

4Caixa de montagem em campo GRP
robusta 

4IP 67 / NEMA4X
4Fonte de alimentação 115 - 230 V AC

4Exibe o caudal e o total ao mesmo
tempo

4Saída analógica e de pulsação
4Grande seleção de dígitos para o

caudal ou para o total
4Caudal: sete dígitos de 17mm

(0,67”) ou 8mm (0,31”).
4Total - reajustável: sete dígitos de

17mm (0,67”)
4Total acumulado - não reajustável:

onze dígitos de 8mm (0,31”)
4Unidades de engenharia diferentes

para o caudal e para o total, no
ecrã

4Cópia de segurança automática das
definições e totais acumulados na
memória EEPROM

4Quantidade de batelada real: sete
dígitos de 17mm (0,67”)

4Unidades de engenharia
selecionáveis no ecrã para o
totalizador: ml, L, m³, GAL, USGAL,
kg, lb, bbl ou nenhuma unidade

4Temperatura de funcionamento: -40
°C a +80 °C (-40 °F a 178 °F)

4Desenho muito compacto,
incorporado no fluxímetro ou
montado na parede

4Caixa de montagem em campo GRP
robusta IP67/NEMA4X

4Fonte de alimentação: alimentado
por bateria de lítio -
intrinsecamente segura

4Protocolo: Modbus ASCII / RTU, a
pedido

4Interface: RS232 / RS85 de 2 fios
ou 4 fios /TTL a pedido

4ATEX Intrinsecamente Seguro: II 1
GD EEx ia IIB/IIC T4 T 100 °C

4Exame CE de tipo KEMA 03 ATEX
1074 X
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DYNAMIC PUMPSALPHA
Industrial Pumps & Flowmeters

F130 AMR 100N
CONTROLADOR DE BATELADA
COM CONTROLO DE BIFÁSICO

TOTALIZADOR INDICADOR 
DE CAUDAL

4Ecrã grande exibe simultaneamente
o valor predefinido e o valor da
batelada em operação

4Correção de excesso com auto-
aprendizagem

4Controlo bifásico para fazer
bateladas de quantidades ainda
maiores

4Operação fácil, tanto a introdução
do valor de batelada como o
controlo do processo

4Função de contagem ascendente e
descendente disponível

4Retro-iluminação LED verde com
intensidade ajustável

4Saída de pulsação em escala,
refletindo o total acumulado ou em
batelada

4Quantidade de batelada real: sete
dígitos de 17mm (0,67”)

4Valor predefinido: sete dígitos de
17mm (0,67”) durante a
programação e dígitos de 8mm
(0,31”) durante o processo

4Total - reajustável: sete dígitos de
17mm (0,67”)

4Total acumulado - não reajustável:
onze dígitos de 8mm (0,31”)

4Unidades de engenharia
selecionáveis no ecrã para o
totalizador: ml, L, m³, GAL, USGAL,
kg, lb, bbl ou nenhuma unidade

4Cópia de segurança automática das
definições e totais acumulados na
memória EEPROM

4Temperatura de funcionamento: 
-40 °C a +80 °C (-40 °F a 178 °F)

4Desenho muito compacto,
incorporado no fluxímetro ou
montado na parede

4Caixa de montagem em campo GRP
robusta IP67/NEMA4X

4Fonte de alimentação 115 - 230 V AC
4Protocolo: Modbus ASCII / RTU, a

pedido
4Interface: RS232 / RS85 de 2 fios

ou 4 fios /TTL a pedido

4Bateria ou alimentação externa,
totalizador LCD grande com 6
dígitos no total e 8 dígitos
cumulativos, com ecrã de indicação
de caudal de 5 dígitos

4IP66/67~NEMA 4X Robusto

4Invólucro montável com campo e
painel de alumínio

4Retro-iluminação LCD normal

4Pulsação universal escalável ou
entradas de frequência

4Programação protegida por PIN
para saída de pulsação em escala

4Fluxograma simples para
programação de teclas de toque

4Proteção contra polaridade
revertida

4Baterias com longa duração



ALPHADYNAMIC PUMPS Co

Escritório de vendas na Inglaterra
Rockleigh House, 37 Burton Road

Ashby De La Zouch – Leicestershire
LE65 2LF – Reino Unido (UK)

Tel : +44 1213 680 324, +44 1213 680 472
Email: sales@alphadynamicpumps.co.uk

www.alphadynamicpumps.co.uk

Unidade de Instalações de Produção 1
3 Eleftherias -  Industrial Park of Kifisia

14564 - Kifisia - GRÉCIA
Τel +30 210 4200 338 , +30 210 4200 422

Fax +30 211 268 68 37
email: info@alphadynamic.eu

www.alphadynamic.eu

Unidade de Instalações de Produção 2
Seneka 30  -  Industrial Park of Kifisia

14564 - Kifisia - GRÉCIA
Τel +30 210 4200 338 , +30 210 4200 422

Fax +30 211 268 68 37
Τel +30 215 215 9152

email: sales@rubypump.com
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