
 

EU Декларация о Соответствии 
  
 
 
      Производитель: ALPHADYNAMIC PUMPS SA. 

                                          Ул. Элефериас 3 14564, Кифисия Греция 

                                            

                     
     Вид защиты: Конструктивная безопасность «с» 
 

              

                                          

Эта декларация применяется ко всем Металлическим & Токопроводящим пластиковым Ruby Мембранным 
пневматическим насосам. ALPHADYNAMIC PUMPS SA заявляет под свою исключительную ответственность, 
что ниже описанная продукция соответствует нормам директивы ЕU 2014/34/EU касающимся оборудования и 
защитных систем, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах и она 
сертифицирована для безопастного исползования в зонах Atex Группа II, Категория зоны 1. 

 
1. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ RUBY 

Применения в опасных зонах: 
  

 

   II 2/2 G Ex h IIC T4 Gb 
  

                    II 2/2 D Ex h IIC T35 Db 
 
 Все модели металлических насосов 
 Токопроводящие пластиковые насосы 

 
2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ RUBY 

Применения в опасных зонах: 
 

              I M2 Ex h Mb 
 

 Металлические модели насосов без внешних алюминиевых компонентов 

 Токопроводящие пластиковые насосы 

   
 См. страницу «Информации о безопасности» об условиях безопасного использования. 

   В поставляемой нами версии, соответствуют  следующим действующим нормам 
 
 EU Директива 2014/34/ЕU касающаяся Оборудования и защитных систем, предназначенных для использования в потенциально 

взрывоопасных средах (ATEX). 

 EN ISO 80079-36:2016 Неэлектрическое оборудование для использования в потенциально взрывоопасных средах- Общие требования 

и методы. 

 EN ISO 80079-37:2016 Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Неэлектрическтй вид взрывозащиты конструкционная 

безопасность "c", контроль источника воспламенения "b", погружение в жидкость "k" 

 EN ISO 80079-38:2016 : Оборудование и компоненты, предназначенные для применения во взрывоопасных средах подземных шахт и 

рудников 

 Директива о Безопасности Машин: 2006/42/EC 

 IEC 60079-0:2018 Взрывоопасные среды - Оборудование.Общие требования 

  CLC/TR 60079-32-1 :2018 : Взрывоопасная среда- Электростатические опасности, руководство по применению 
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