A D H Bomba Centrifuga

Horizontal ADH 110

Disponivel em PP e PVDF

Bombas centrifugas de selo mecdnico ndo metalico com impulsor aberto.

Bombas centrifugas série ADH com selo mecdnico sdo feitas de materiais plastico (Polipropileno e
PVDF) e sdo apropriadas para liquidos altamente corrosivos que contém sélidos em suspensao.

S3ao operadas por meio de um motor de acionamento directo (max 3000 rpm). O seu desenho especial
de impulsor aberto permite o bombeamento mesmo com liquidos muito sujos, com viscosidade
aparente até aos 500 Cps (a 20°C) e pequenos soélidos em suspensao.

Estdo disponiveis 2 versdes com selos mecdanicos internos diferentes, dependendo do uso, A (Labio de
vedacao) e B (selo tipo fole).

Informacdo Técnica

Materiais de Construcao PP - PVDF

Capacidade Maxima 20 m3/h

Altura Maxima 15m

Temperatura de funcionamento PP: Max 60°C, PVDF: Max 90°C

Viscosidade maxima 500 cSt

Sélidos maximos 2 mm

Entrada / saida de fluido BSP2"MX 1 1/2" M - DN50 X DN40 (a pedido)
Motor elétrico 0.75 HP 380V/3/50Hz/2800

Peso da bomba com motor 10HP PP 8.5 Kg, PVDF 9.5 Kg




Bomba Centrifuga
Horizontal ADH 080

Instalacao

Dispositivos apropriados deverao ser instalados
para impedir o funcionamento a seco e a

formacao de um vértice e possivel succdo de ar.

Bombas centrifugas horizontais sé devem ser
operadas enquanto estiverem cheias.

Descricao da Bomba

Min. Lev.

As bombas centrifugas horizontais ADH apresentam uma caixa de bomba sélida e uma lanterna para
conectar o motor elétrico e inspecdo do selo mecanico. O impulsor aberto esta instalado no eixo da
bomba que esta integrado no eixo de acionamento do motor elétrico. O selo mecanico do eixo esta

alojado na parte de tras do impulsor.
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Corpo da bomba PP or PVDF
Anel-0 EPDM or VITON
Sello Bellow Seal

PTFE SIC/CER or SIC/SIC
Cobrir PP / PVDF
Impulsor PP or PVDF
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Material de construcao

Setores de
aplicacao

Inddstria Quimica, Industria
Galvénica e Eletronica,
Industria de Tratamento

de Agua, Automotiva
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INDUSTRIA DE INDUSTRIA GALVANICA
TRATAMENTO DE AGUA E ELETRONICA
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Desempenhos
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AlphaDynamic

PUMPS

We Make The Difference

Instalacdes de producao - Grécia
Inofita Industrial area
59th km Nat.Road Athens- Lamia
GR 320 11 Inofita Viotia, Greece
Tel +30 215215 9520, +30215 215 9580
Email: Sales@alphadynamic.eu
www.alphadynamic.eu

Escritério de Vendas - Inglaterra

Rockleigh House, 37 Burton Road

Ashby de la Zouch, Leicestershire
LE65 2LF - United Kingdom (UK)

Registered in ENGLAND & WALES
Registration number 09706219

Tel +44 1213 680 324, +44 1213 680472
Email: Sales@alphadynamic.eu
www.alphadynamic.eu



