
Bombas centrífugas de acionamento magnético ADM série são feitas de materiais 

termoplásticos (PP e PVDF) e são apropriadas para líquidos altamente corrosivos. Graças 

ao sistema de acionamento magnético inovador, o modelo de bomba ADM 4 PP/PVDF 

reduzos riscos de perdas e os custos de manutenção. A transmissão de movimentos ocorre 

por meio de articulações magnéticas sem utilizar selos mecânicos. Isto assegura uma 

segurança e eficiência máximas.



As bombas de acionamento magnético ADM 
devem ser instalado horizontalmente em um 
arranjo de cabeça de sucção positiva. Bombas 
de acionamento magnético ADM só deve 
funcionar enquanto estiver cheio. Correndo a 
seco ou com bolhas pode causar danos.

As bombas centrífugas de acoplamento magnético 
têm um design particular sem empanque que é 
adequado para bombear líquidos corrosivos e 
perigosos graças à elevada resistência química e 
ausência de fugas e/ou emissões.
 
A sua estrutura é bastante simples o que permite que 
estas bombas tenham um baixo custo de manutenção 
com consequente economia em termos de custos de 
reparação e peças de reposição durante a sua vida 
útil. 

O íman externo está diretamente conectado ao eixo 
do motor e transmite o movimento ao íman interno. O 
campo magnético criado produz uma rotação sem 
contato físico entre as peças, girando o impulsor e 
movendo o fluido. O invólucro traseiro é colocado 
ent re  as duas juntas magnét icas e  fecha 
hermeticamente, isolando a zona onde passa o fluído 
da zona do motor.

Indústria Química, Indústria Galvânica e Eletrônica, 

Indústria de Tratamento de Água, Automotiva

Sectores de aplicação

POS Descrição MATERIAL 

1 Carcaça da Bomba PP ou PVDF

2 Anéis de vedação EPDM ur VITON

3
Bucha de impulso 

da carcaça
Cerâmica Al203 + EPDM

 ou VITON

4 eixo + anel CERAMIC Al 02 3 99.7% 

5 Consequência PTFEC

6 Impulsor PP ou PVDF

7 Imán interno PP ou PVDF + NdFeb

8 Carcaça Traseira PP ou PVDF

Design de bombas centrífugas
de acoplamento magnético
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