


Проектирование центробежных 
насосов с магнитным приводом.

Позиция ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Напор насоса ПП или ПВДФ

2
уплотнительное 

кольцо EPDM или VITON

3
Руководство по 
покрытию вала ПП или ПВДФ

4 Крышка ПП или ПВДФ

5 Втулка PTFEC

6 Износ втулки Ai203

7 Рабочее колесо ПП или ПВДФ

8 Столбец ПП или ПВДФ

УСТАНОВКА
Ось насоса с магнитной муфтой ADМ при 
установке должна располагаться исключительно 
горизонтальным образом, а высота столба 
жидкости находиться над всасывающим 
патрубком насоса. Необходимо использовать 
специальные приспособления для 
предотвращения работы всухую, образования 
вихрей и возможного отсоса воздуха. Насос с 
магнитной муфтой ADM должен работать с 
жидкостью, потому что работа всухую или 
наличие воздушных пузырей может повредить 
насос..

Сферы применения:

Химическая индустрия Очистка воды 
и шлама

Гальваническая и 
электронная промышленность

Химическая индустрия , Гальваническая и 
электронная промышленность



0 5 10 15 20 25 30 35 40





Производственные мощности в Греции.
Индустриальный парк Инофита
32011 Инофита Виотия - Греция

НДС номер EL 999695309
Телефон: +30 210 4200 338, +30 210 4200 422

Электронная почта: info@alphadynamic.eu
Сайт компании: www.alphadynamic.eu.

Офис продаж в Англии:
Рокли Хаус, Бертон Роуд, 37

Ashby de la Zouch, Лестершир
LE65 2LF - Соединенное Королевство (Великобритания)

Офис зарегистрирован в Англии и Уэльсе
Регистрационный номер 09706219- VAT номер GB220393343

Телефон: +44 1213 680 324 , +44 1213 680472
Электронная почта: sales@alphadynamicpumps.co.uk

Сайт компании: www.alphadynamicpumps.co.uk
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