@RUbVShlne RubyShine 125

Bomba de Diafragma Pneumatica

Superficie em aco inoxidavel com polimento de 0,8pm

IS0 9001: 2015 FDA APPROVED CE MARK
No 44 100 17370122
ATEX TRCU EUROPEAN COM REGUL

1935/2004/EC

& [ O

As bombas RubyShine foram projetadas para . Superficie em aco inoxidavel com polimento
cumprir as normas FDA CFR 21.177, 1935/2004/CE, de 0,8uym

ATEX e CE

Diafragmas de PTFE-A de Capacidade total e - Conexao Tri-clamp padréo

Qualidade avancada para aplicacdes altamente
quimicas e mecdanicas

Publicacoes RubyShine disponiveis

Modelo de Corpo : Sede Valvula
Bomba da boﬁ\ba Corpo central Diafragmas de valvula | de esfera Anel-0
RubyShine 125 SL: AISI 316 0,8 pm W: PP FDA Z:PTFEA + EPDM S: AISI 316 T: PTFE T: PTFE
AN: Aluminio T: PTFE + EPDM S: AISI 316
Niquelado

€E: EPDM




@RUbVShlne RubyShine 125

Bomba de Diafragma Pneumatica

As bombas pneumaticas de diafragma RubyShine sdo fabricadas apenas de acordo com os requisitos da FDA.
Todos os materiais em contato com liquidos estdo em conformidade com os regulamentos FDA CFR 21.177,
1935/2004/€C. Toda a gama ¢ fabricada em a¢o inoxidavel AlSI 316 polido com rugosidade superficial de
0,8 pm. Além disso, os diafragmas de PTFE e EPDM utilizam nova tecnologia (construcdo de compostagem)

com pista integrada.

Valvula de ar sem 6leo inovadora

O corac¢ado da bomba Ruby é a nossa valvula de ar inovadora com uma concepcdo nova.

Respeitando as exigéncias da Nova era, para criar e oferecer um produto de Alta Qualidade,

com grande interesse para o ambiente e a sua prote¢do, a Valvula de ar das Bombas de Diafragma Ruby
foi criada para fornecer o sequinte:

v Funcionamento sem o6leo

v Pouca necessidade de manutencao

v Nao é afetada por pequenas contaminacdes de ar comprimido
v Poupanca de energia significativa

v Funcionamento sem congelar

v Funcionamento num ambiente externo
v Sem ponto morto

v Longa vida util

v Fiabilidade
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Bomba de Diafragma Pneumatica

Diafragmas unificados avancados,
apresentando:

v Instalacdo e manutencdo faceis

v Excelente vida util
v Vida util cinco vezes mais longa em comparag¢do com diafragmas classicos
v Reducdo do custo do inventario

v Desempenho melhorado

v Maior deslocamento em cada ciclo
v Nao tem buraco central, eliminando a possibilidade de fugas
v 0O eixo principal ndo precisa de estar sequrado

¥ Pode ser enroscado desenroscado sem necessidade
de ferramentas '

O Diafragma Unificado Avancado

As saliéncias diminuem Forma conica inovadora, ideal para um desempenho
o alongamento do PTFE durante e vida superiores, baixos requerimentos de pressao
a regressao e evitam a sua quebra para o arranque, succao ideal.

Lado de apoio para o diafragma inovador, Placa interna especial para
oferece flexibilidade, longa vida e protege dar apoio ao seu diafragma
contra a cavitacao em todos os movimentos
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Bomba de Diafragma Pneumatica

Especificaciones Técnicas:

STANDARD : Il 3/3 G/D Ex h IIB T4 Gc/Dc

Certificados disponiveis ATEX CONDUCT : Il 2/2 G/D Ex h IIC T4 Gb/Db — | M2 Ex h Mb

Material de construccion AISI 316 0,8 pm

N: NBR Condutor

€: EPDM Condutor

F: VITON Condutor

T: PTFE+EPDM Conductor (composto)

Z: PTFE A +EPDM Conductor (composto)

Diafragmas

Entrada / saida de fluido DN 40 Tri-Clamp
Entrada de ar V2"

*Capacidade Maxima 165 L/min

Altura Maxima 80 m

Pressao de funcionamento Min. 2 bar - Max.8 bar
*Altura de succao a seco 4m

Sélidos maximos 3.5 mm

Temperatura de funcionamento  95°C

Peso 15 Kg

* As curvas e os valores de desempenho referem-se a bombas com succdo submersa e uma saida de distribuicdo
livre com agua a 20°C e variam consoante o material de construcdo.

Desempenhos
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RubyShine 125
Bomba de Diafragma Pneumatica

EPDM MONTADO
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Dimensoes
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RubyShine 125
Bomba de Diafragma Pneumatica

I “RubyShine

AlphaDynamic

PUMPS

We Make TLe Diflerence

Sede/Instalacoes de Producdo
59Km Nat. Atenas — Rodovia Lamia
Parque Industrial Inofita
32011 - Inofita - Grécia




